6. Realizacja obowigzku, o ktérym mowa w art. 70 Prawa budowlanego (za okres
ostatnich 5 lat):

a) Zachodzity przestanki wskazujgce na zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
bezpieczenstwa mienia bgdz $rodowiska, a w szczegdlnosci katastrofg budowlang,
pozarem, wybuchem, porazeniem pradem elektrycznym albo zatrucia gazem.

L] TAK, X NIE

Cz. C. Ogledziny obiektu:

1. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich
(art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane)

1.1. W zakresie dojs¢, dojazdow i wejs¢ do obiektu:

Dojazd do budynku od ul. Wojska Polskiego 133, przez brame dwuskrzydiowg
o szerokosci ~3,08 m z furtg wejSciowa o szerokosci ~1,05 m, nawierzchnia
wykonana z kostki brukowej, druga brama wjazdowa od ul. Wojska Polskiego
133A rozsuwana o szerokosci ~3,95 m. Budynek wyposazony w pochylnie dla
niepetnosprawnych, dwubiegowa. Spocznik dolny o wymiarach ~1,54 m
x ~3,23 m. Bieg dolny o dilugosci ~7,45 m, spocznik miedzy biegami
o wymiarach ~1,56 m x ~2,70 m, bieg goérny o dtugosci ~9,00 m. Szerokos¢
biegow ~1,46 m z kraweznikiem wysokim od ~0,09 do ~0,14 m, pochylnia
wyposazona w porecze na wysokosciach ~0,75 m i ~0.90 m i rozstawem ~1,19
m. Wejscie zewnetrzne do budynku stanowig drzwi jednoskrzydiowe,
otwierajace si¢ na zewnatrz szerokosci ~0,98 m, z progiem ~0,015 m.

W zakresie miejsc postojowych i/lub stanowisk postojowych w garazu:
Nie wyznaczono miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych.

1.2. W zakresie zapewnienia dostepu na kondygnacje uzytkowe:
Zapewniony dostep na pierwsza kondygnacje pochylnia  dla
niepetnosprawnych.

1.3. W zakresie pomieszczen higienicznosanitarnych:

Na parterze ogdlnodostepna tazienka, drzwi otwierajg sie na zewnatrz, na
drzwiach tazienki napis ,,WC NIEPELNOSPRAWNYCH”. Szerokos$¢ drzwi do
fazienki ~0,90 m, bezprogowe, wiacznik na wysokosci ~1,29 m, przestrzen
manewrowa ~1,63 m x ~1,39 m. Umywalka zamocowana na wysokosci
~0,84 m. Nie zamontowano uchwytéw utatwiajacych korzystanie z urzadzen
higieniczno-sanitarnych. W drzwiach kratka wentylacyjna prostokatna
o wymiarach 0,41 m x 0,07 m.

1.4. W pozostatym zakresie:
Obiekt jest uzytkowany jako przedszkole.

2 Stwierdzone watpliwosci dotyczace istniejacego stanu technicznego obi
(art. 5 ustawy Prawo budowlane):




